
Cobertura de telhados – Posição normal de deck 

N.A 

30 de enero de 2023 

 
 

1. Código de identificación único del tipo de producto: 

DECLARACIÓN DE DESEMPENHO 
 Nº RM55-DECK/280/320/CI/02023 

 
2. Uso(s) previsto(s): 

3. Fabricante: 

 
 
 
 

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento (AVPC): 

 
5. A. La norma armonizad: 

 
 
5.B. Organismos Notificados: 

 
6. Actuación (es) declarada(s) 

 

Características esenciales Resultados declarado 

Reacción al fuego Classe A1 

Rendimiento del fuego exterior Classe F roof 

Resistencia a las fuerzas concentradas 

Placa de 0,7 mm de espesor 2,80 KN com vão de 2000 mm 

Placa de 0,75 mm de espesor 3,00 KN com vão de 2000 mm 

Placa de 0,8 mm de espesor 3,20 KN com vão de 2000 mm 

Placa de 1,0 mm de espesor 4,00 KN com vão de 2000 mm 

Placa de 1,2 mm de espesor 4,81 KN com vão de 2000 mm 

 

 

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con las prestaciones declaradas establecida. 

La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 bajo la exclusiva 

responsabilidad del fabricante arriba identificado. 

 
 
 

 
Firmado en nombre y representación del fabricante por: 

(João Barbosa, Gerente) 

Sistema 4 

 Código: RM55 

NP EN 14782:2008 

Rede Moderna, Lda. 

Rua Bárrio de Cima, Lugar de Corgas, n.º1 

4705-369 Cabreiros, Braga 

Producto: Chapas perfiladas autoportantes para cubiertas 

Identificación del producto: Marcado en el producto y/o etiqueta 

Componentes del productos: Acero: S280GD e S320GD Espesores: 0.7, 0,75, 0.8,1.0, 1.2mm 

 


